











Particularidades Técnicas e Innovaciones

Dispositivo para lavar el PSS en la separacion de
aguas residuales de mataderos

Para la separacién de aguas residuales de mataderos el separa-
dor PSS de FAN esta equipado con un dispositivo de auto lavado.
Este estd instalado entre la criba y la carcasa. Este dispositivo hace
posible que la criba esté lavada a intervalos con agua caliente
a presion. Los intervalos son ajustables segun las necesidades.
Gracias a este dispositivo la criba esta siempre limpia, inclusive
cuando el separador se detiene, y evita que la criba se empaste
con el cebo al enfriarse.

Tornillos sinfin especiales para cada aplicaciéon

El tornillo sinfin estdndar del PSS de FAN de forma estandar
estd reforzado con un blindaje por soldadura en su superficie.
Adicional al blindaje estandar también fabricamos con blindajes
especiales. Blindajes muy duros para aguas residuales con un gran
porcentaje de material abrasivo o blindajes resistentes a los 4cidos
para aguas residuales con bajo ph.

Para la separacién de visceras vacunas, que pueden llevar por
ejemplo capsulas de medicamentos, se usan tornillos sinfines con
una distancia mas amplia entre espirales. Estos tornillos sinfin
especiales hacen posible que las capsulas, y otros cuerpos, salgan
junto con los sélidos sin atascar las espirales.

Para la separacion de materiales pegajosos el tornillo sinfin del
PSS de FAN puede tener un recubrimiento de teflén. Este recubri-
miento evita que el material se pegue a las espirales y gire con el

tornillo bloqueando el transporte de los solidos.

Nueva construccion en la entrada de la criba

La entrada de la criba tiene estrias. Estas evitan que las fibras se
acumulen en la parte exterior del tornillo sinfin y asi reduzcan
la produccion. Adicionalmente hay montado tornillos de corte
ajustables en los dos lados de la entrada.

Estos tornillos cortan las fibras largas que vengan en el material
a separar y evitan que giren con el tornillo sinfin y provoquen un
desgaste prematuro de la criba.

El asiento de la criba tiene un anillo protector de desgaste. Este
anillo es lo Unico que se cambia en caso necesario, minimizando

el costo de mantenimiento.



FAN Mezclador Sumergible

FAN Separator direcciones

Oficina Matriz:

FAN Separator GmbH
Gewerbegebiet Herzfeld
DE-59510 Lippetal, Germany
Tel.: +49-2923 610-0

Fax: +49-2923 610 100

E-Mail: fan@fan-separator.com
Internet: www.fan-separator.com

Centrifugo

FAN Separator (Asia) Pte. Ltd.

Orchard PO No. 8880, Singapore 912399

Tel.: +65-6758 1892
Fax: +65-6257 0546
E-Mail: fanasia@fan-separator.com

FAN Separator Limited
Room 102, 1/F, Chung Nam Building

1, Lockhart Road, Wanchai Hong Kong

Tel.: +852-2528 1170
Fax: +852-2528 1167
E-Mail: fhml@netivator.com

FAN Separador Clasificador

FAN Planta de Aire Disuelto Flotante
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FAN Filtro Separador por
Oscilacion

FAN Separator (USA) Inc.

107 Eastwood Road

Michigan City, IN 46360 USA

Tel.: +1-219 871 1580

Fax: +1-219 879 5160

E-Mail: fanusa@fan-separator.com
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